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F I R ! 5 I 1 fileur de raccordement

— 1 plage supérieure

O . O O —— 1 panneau monobloc
1 grille en inox

1 receveur de douche

—1 fileur de raccordement

— 1 plage supérieure
——1 panneau monobloc

1 grille en inox

1 receveur de douche

Les Douch’Etanch ont été concus pour répondre au remplacement de la baignoire. Lorsgu’elle
se trouve dans un espace avec fenétre, le modele First répondra parfaitement a cette
contrainte. En fonction de la hauteur de cette derniere, on peut ajouter d'autres panneaux.
Pour les espaces sans fenétre, le Full se pose en maitre avec toute sa hauteur et son
élégance racée gréce a sa retombée sous plafond et son ruban périphérique & LED.

1300 / 750
1300 / 800

JOUCH:
ETANCH FIRST en U - 1700 / 950
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FULL
O@0@

—|=|—— 1 retombée sous plafond
— | ——— 1 kit de fixation pour la retombée

= |=|=——— lretombeée sous plafond

4 panneaux monobloc = | = 1kit de rails pour retombee

1 grille en inox

4 panneaux monobloc

1 receveur de douche 1 grille en inox

1 receveur de douche
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FULL en U -1300 / 850
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CREDIT D'IMFOTS

, EXCLUSIF
C HAN G ER @O

sa baignoire =x MOINS oune

JOURNEE .=
Les eléments en beton de synthése surface de

gelcoat, offrent au DOUCHETANCH une robustesse
inégalée A ce jour. Cette rigidité assure la perrenite
des zones de jonctions, souvent sources de fuites.

SECURITE ET CONFORT

LADOUCHE UNIVERSELLE Compose d'un receveur de douche extraplat et
antiderapant de classe 2, I'espace est spacieux et
confortable.

ELEGANCE

= Sa matiére et son design sont de réels ctouts pour
un toucher chaleureux et un rendu esthetique chic
et raffiné. Avec une hauteur extensible de 230 &
270 cm, sa retombee de plafond permet une
finition impeccable sans aucune decoupe et permet
€ = - = d'héberger un ruban lumineux & LED pour créer
I'ambiance de votre choix.

Un espace de douche innovant, solide en résine, quise | Concerne :

décline en de nombreuses versions pour s'adapter | -les Constructions neuves et les Rénovations
aux différentes configurations de salles de bains. - I'Hotellerie et les Résidences Services
- les Personnes & Mobilite Reduite (PMR)
POSE EXPRESS ETANCHEITE SANS JOINT |
Montage simple et rapide grdce 4 son assemblage | Les panneaux monoblocs du DOUCH'ETANCH
rappelant celui des Légo | s'assemblent entre eux mécaniguement, sans

Durée de 4 et 8 heures” selon le type d'agencement | p&te a joint, gréce & un principe exclusif et deposeé,
sans travaux nécessaires de faience et de carrelage | garantissant ainsi une barriere aux infiltrations |

et sans grovots. *hors travaux de plomberie

* s'appligue aux depenses dinstallation ou de remplacement des equipements specialement
congus pour les personnes agees ou handicapees, selon 'article 200 quater A du code
general des impots (modific par loi n°2014-1654 du 29/12/201 4 - Art.73)

** sapplique o l'ensemble des fournitures + la pose.



A TITRE DE COMPARAISON
LES AUTRES PRODUITS DU MARCHE

- Etancheité avec nécessité de joints

= Garantie faible selon produit

= Installation complexe et longue

- Pose avec de multiples panneaux ou pieces
assembler entre eux

- Matiere en acrylique (peu rigide) et/ou en verre
(+fragile), le tout constituant un ensemble
instable

= Aucune jonction proposee en finition entre
I'espace douche et le plafond

- Pas d'option naturelle pour un éclairage d'am-

biance

——

. DOUCHETANCH

100 % etanche sans necessite de joints
Garantie 12 ans

Installation entre 4 et 8 h (selon configuration)

+ + + +

Pose facile gréce aux éléements (en faible
guantité), monoblocs et autoportants

Matiere en résine solide et rigide

Esthetigue : ensemble au design epure avec
retombée de finition ajustable en hauteur {(pour
la version FULL) et plage supeérieure (pour la
version FIRST)

+ Option naturelle d'un ruban lumineux ¢

o —

—

Antibes le 7 ao(t

Alain, 89 ans, retraité

¢«Lorsgue Bernard et Monique
nous ont invités & passer le
week-end chez eux, nous avions
peur d'eprouver des difficultés
pour la toilette. Ma femme,
Michelle, ne peut plus enjamber
une baignoire depuis son opéra-

tion. Mais lorsque nous sommes

entrés dans la salle de bains..
Je ne vous cache pas que nos petits enfants sont aussi plus
assidus a la toilette gu'avant! Sans doute l'effet trés «djeun’s» du
bandeau a LED..»

Grenoble le 23 décembre «Cest en me promenant en

Laurent, 32 ans, comptable  famille & la foire exposition de La

Rochelle qgue nous sommes
tombés sur le stand de Creazur
FRANCE. J'avais en projet de
rénover ma salle de bains et
surtout de trouver le meilleur
rapport qualité, esthéetique et
accessibilité. Pour moi c'était pri-
mordial |

Je peux vous dire aujourdhui
DOUCHETANCH @

changé ma vie | Ca semble un

que ce

peu fort mais c'est vrai.
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Assemblage Seculement 3 modules emboitables

Se monte

comme des Lé@o (

(2]

O Plage superieure de finition

o Panneau DOUCHETANCH en résine
e Plague inox (cache bonde)

o Receveur de douche extraplat monobloc en résine

Section demboitement de la plage

Rail périphérique moulé du receveur

Existe en version DROITE et GAUCHE
Design - Espace - Confort

Le modele First a été congu pour repondre au
remplacement de la baignoire lorsgu’elle se
trouve dans un espace avec fenétre. En fonction
de la hauteur de cette derniere, on peut ajouter
d'autres panneaux. Les dimensions de ce
modele offre un espace de douche tres confor-
table et un design tres soigne.

Gréce a sa simplicité de montage et parce que
le DOUCHETANCH ne necessite aucune pose
de joint pour I'etancheéite, le gain de temps est
impressionnant |

Ingénieux - Etanche - Esthétique

Le principe d'étanchéité & sec (brevet déposeé)
elimine les risques d'infiltrations de lintérieur
vers l'extérieur, par simple superposition
mécanigue de panneaux monoblocs emboi-
tables et autoportants.

La plage supérieure monobloc peut étre utilisee
egalement comme étagere peripherigue.

mOI@IOx

Blanc brillant Corail nacre Blanc nacre Cris nacre

Douch’Etanch

- Optimise le temps de pose.

- Offre la securite d'une étanchéite durable.

- S'appuie sur des supports existants sans
demolition et sans evacuation de gravats.

- Permet de faire une réelle économie d'ecau
(une moyenne de 50 L contre 170 L pour
une baignoire standard).

- Crée un espace design et harmonieux.

Cotes (vue de dessus)

fileur pour fixation paroi

1650
§ D(D 0 §

plage

Retrouvez plus de détails encore sur www.douchetanch.fr
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Assemblage Seculement 3 modules emboitables

Se monte

comme des L4490 |

93-
o Plage superieure de finition
. o Pannezau DOUCHETANCH en resine

e Plaque inox (cache bonde)

o Receveur de douche extraplat monobloc en resine

Pour pouvoir répondre au plus grand nombre de configurations possibles,
le First U en profondeur de 70 cm propose différentes dimensions de
plages supérieures pour pouvoir adapter la pose du DOUCHETANCH en
fonction du besoin.

Firsten U - 1300 / 700

Design - Espace - Confort

Le modéle First a été congu pour repondre au
remplacement de la baignoire lorsgu’elle se
trouve dans un espace avec fenétre. En fonction
de la hauteur de cette derniere, on peut ajouter
d’'autres panneaux. Les dimensions de ce
modéele répondent & la demande spécifique des
oetits espaces en profondeur.

.

Gréce a sa simplicité de montage et parce que
le DOUCHETANCH ne nécessite aucune pose
de joint pour I'etanchéité, le gain de temps est
impressionnant |

Ingénieux - Etanche - Esthétique

Le principe d'étanchéité a sec (brevet déposé)
elimine les risques d'infiltrations de lintérieur
vers |'extéerieur, par simple supergosition
mécanigue de panneaux monoblocs emboi-
tables et autoportants.

La plage supérieure monocbloc peut &tre utilisée
également comme etagere périphérigue.

HOI@IOI@m

Blanc brillant Corail nacre Blanc nacre Cris nacre

Douch’Etanch

- Optimise le temps de pose.

- Offre la sécurite d'une etancheite durable.

- S'appuie sur des supports existants sans
demolition et sans evacuation de gravats.

- Permet de faire une réelle economie d'eau
(une moyenne de 50 L contre 170 L pour
une baignoire standard).

- Crée un espace design et harmonieux.

Cobtes (vue de dessus)

[ Fileur pour fixation paroi s
1200
2 Coso 8
plage
1300 _ _ —

Retrouvez plus de détails encore sur www.douchetanch.fr




Firsten U - 1300 / 950

Assemblage Seculement 3 modules emboitables

Se monte
comme des Lé’@o (

‘B
o Plage supérieure de finition
. e Panneau DOUCHETANCH en résine
]

o Plague inox (cache bonde)

o Receveur de douche extraplat monobloc en résine

Section d'emboitement de la plage

Rail péripherique moulé du receveur

Design - Espace - Confort

Le modeéle First a été concu pour répondre au
remplacement de lo baignoire lorsgu’elle se
trouve dans un espace avec fenétre. En fonction
de la hauteur de cette derniere, on peut ajouter
d'autres panneaux. Les dimensions de ce
modele permettent un agencement mobilier
tout en conservant un confort d'espace.

Gréce a sa simplicite de montage et parce gue
le DOUCHETANCH ne nécessite aucune pose
de joint pour I'etancheite, le gain de temps est
impressionnant |

Ingénieux - Etanche - Esthétique

Le principe d’étanchéité a sec (brevet déposé)
élimine les risques d'infiltrations de lintérieur
vers |'extérieur, par simple superposition
mecanigue de panneaux monoblocs emboi-
tables et autoportants.

La plage supérieure monobloc peut étre utilisée
egalement comme etagere péripheérique.

mOI@IOI@

Blanc brillant Corail nacre Blanc nacre Cris nacre

Douch’Etanch

- Optimise le temps de pose.

- Offre la sécurité d'une étanchéité durable.

- S'appuie sur des supports existants sans
demolition et sans evacuation de gravats.

- Permet de faire une réelle économie d'eau
(une moyenne de 50 L contre 170 L pour
une baignoire standard).

- Crée un espace design et harmonieux.

Cobtes (vue de dessus)

1]

Fileur pour fixation paroi

1200

D@QO

I8

066
0086

plage

1300

Retrouvez plus de détails encore sur www.douchetanch.fr
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Assemblage Seculement 3 modules emboitables

Se monte

comme des M@o (

o Plage superieure de finition
o Panneau DOUCHETANCH en resine
o Plague inox (cache bonde)

o Receveur de douche extraplat monokloc en resine

(gg:lelques points de détail
.

Section demboitement de la plage

Rail périphérique moulé du receveur

Firsten U - 1700 / 950

Design - Espace - Confort

Le modéle First o été congu pour répondre au
remplacement de la baignoire lorsgu’elle se
trouve dans un espace avec fenétre. En fonction
de la hauteur de cette derniere, on peut ajouter
d'autres panneaux. Les dimensions de ce
modée&le offre un espace de douche tres confor-
table et un design trés soigne.

Gréce a sa simplicité de montage et parce que
le DOUCHETANCH ne nécessite aucune pose
de joint pour I'étanchéité, le gain de temps est
impressionnant |

Ingénieux - Etanche - Esthétique

Le principe d'étanchéité a sec (brevet déposé)
élimine les risques d'infiltrations de l'intérieur
vers |'extérieur, par simple superposition
meécanique de panneaux monoblocs emboi-
tables et autoportants.

La plage supérieure monobloc peut étre utilisee
également comme étageére périphérique.

HOI@IOI@m

Blanc brillant Corail nacre Blanc nacre Cris nacre

Douch’Etanch

- Optimise le temps de pose.

- Offre la sécurite d'une étanchéité durable.

- S'appuie sur des supports existants sans
demolition et sans évacuation de gravats.

- Permet de faire une réelle économie d'eau
{(une moyenne de S0 L contre 170 L pour
une baignoire standard).

- Crée un espace design et harmonieux.

Cotes (vue de dessus)

]

Fileur pour fixation paroi = -

1600

8 Dago 8

plage

1700

Retrouvez plus de détails encore sur www.douchetanch.fr
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s Existe en version DROITE et GAUCHE
Design - Espace - Confort

@ Creazur
' Le modele Full en L en 1700 par 3950 offre un
espace de douche trés confortable. Pour les
remplacements de baignoire, il couvre toutes les
surfaces anciennes et s'‘adapte aux standards
habituels des tailles de baignoires. Grande taille
et design soigne, le Full en L reste ouvert sur

votre espace de salle de bains.

- Gréce a sa simplicité de montage et parce que
Assemblage Seulement 6 modules emboitables le DOUCHETANCH ne nécessite aucune pose

de joint pour I'eétancheéite, le gain de temps est

S& Mo"'.tg impressionnant !
comme Aes L@O ( Ingénieux - Extensible - Esthétique
o Bandeau a LED (optionnel) La retombee de plafond en resine permet :

Retombee sous plafond en resine . ey s .
e - L'extensibilité en fonction de la hauteur sous

de 2300 & 2700 !

° Rail de fixation pour la retombee p|gfond (de2.30a270m)
© Ponncau DOUCHETANCH en resine - Une finition harmonieuse de I'ensemble
- L'intégration optionnelle d'un ruban lumineux &
9 Plaque inox (cache bonde)
LED
o Receveur de douche extraplat monobloc en résine - Une ventilation supprimant la condensation

éventuelle, source de moisissure.

HOI@IOI@m

Blanc brillant Corail nacre Blanc nacre Cris nacre

Section d'emboitement haut et bas DOUCh'E'thCh

- Optimise le temps de pose.

L - Offre la securite d'une etancheité durable.

- S'appuie sur des supports existants sans
demolition et sans évacuation de gravats.

- Permet de faire une réelle economie d'eau
(une moyenne de 50 L contre 170 L pour
une baignoire standard).

- Crée un espace design et harmonieux.

Cobtes (vue de dessus)
G5

50
-

1650

e90[ | §

950

2 B s " Retombée

Panneaux

Rail peripherique moulé du receveur Rail de fixation pour refombée =l

— R 1700

Retrouvez plus de détails encore sur www.douch
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Assemblage Seulement 6 modules emboitables

23

Se monte

= comme des Lé@o (

o
o Bandeau & LED (optionnel)
=4
N o Retombee sous plafond en resine
(2] o
; ? o Rail de fixation pour la retombee
l 3 ,
540 © Ponneow DOUCHETANCH en resine
J -]
] e 9 Plaque inox (cache bonde)
o Receveur de douche extraplat monobloc en résine

Section d'emboitement haut et bas

FullenU - 1300 / 700

Design - Espace - Confort

Le modele Full en U en 1300 par 700 trouve sa
place & peu pres dans toutes les configurations
de sdlles de bains. Ses dimensions ont été
pensées pour répondre aux petits espaces de
bains tout en conservant le confort et I'elégance
des modeles Full. Il permet aussi 'agencement
modulable pour plus de rangement.

Gréce a sa simplicité de montage et parce que
le DOUCHETANCH ne necessite aucune pose
de joint pour I'eétancheéite, le gain de temps est
impressionnant !

Ingénieux - Extensible - Esthétique
La retombee de plafond en resine permet :

- L'extensibilité en fonction de la hauteur sous
plafond (de 2,30 & 2,70 m)

- Une finition harmonieuse de I'ensemble

- L'intégration optionnelle d'un ruban lumineux &
LED

- Une ventilation supprimant la condensation
éventuelle, source de moisissure.

HOI@IOI@m

Blanc brillant Corail nacre Blanc nacre Cris nacre

Douch’Etanch

- Optimise le temps de pose.

- Offre la securite d'une etancheité durable.

- S'appuie sur des supports existants sans
demolition et sans évacuation de gravats.

- Permet de faire une réelle economie d'eau
(une moyenne de 50 L contre 170 L pour
une baignoire standard).

- Crée un espace design et harmonieux.

Cobtes (vue de dessus)

95
1200
o (@) I:I 290
N 3
Retombée

Panneaux

Rail de fixation pour retombeée

1300
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NT15001030

Assemblage Seulement 6 modules emboitables

23

1 Se monte
= comme Ades Lafgo (

o
e Bandeau a LED (optionnel)
[
N o Retombee sous plafond en resine
(2] o
= ? o Rail de fixation pour la retombee
l 3 ,
540 © Ponneow DOUCHETANCH en resine
] -]
. D e e Plagque inox (cache bonde)
& o Receveur de douche extraplat monobloc en résine

Section d'emboitement haut et bas

Rail peripherique moulé du receveur @

Fullen U - 1300 / 950

Design - Espace - Confort

Le modele Full en U en 1300 par 950 offre un
espace de douche trés confortable. Pour les
remplacements de baignoire, il couvre toutes les
surfaces anciennes et s'‘adapte aux standards
habituels des tailles de baignoires. Il répond
aussi aux normes PMR et trouve sa place dans
des espaces réduits.

Gréce a sa simplicité de montage et parce que
le DOUCHETANCH ne necessite aucune pose
de joint pour I'eétancheéite, le gain de temps est
impressionnant !

Ingénieux - Extensible - Esthétique

La retombee de plafond en resine permet :

- L'extensibilité en fonction de la hauteur sous
plafond (de 2,30 & 2,70 m)

- Une finition harmonieuse de I'ensemble

- L'intégration optionnelle d'un ruban lumineux &
LED

- Une ventilation supprimant la condensation
éventuelle, source de moisissure.

HOI@IOI@m

Blanc brillant Corail nacre Blanc nacre Cris nacre

Douch’Etanch

- Optimise le temps de pose.

- Offre la sécurité d'une étancheéité durable.

- S'appuie sur des supports existants sans
demolition et sans évacuation de gravats.

- Permet de faire une réelle économie d'eau
(une moyenne de 50 L contre 170 L pour
une baignoire standard).

- Cree un espace design et harmonieux.

Cobtes (vue de dessus)

79 50
1200
Rail
O O (@)
@} 290
& o I:l =2
Refombée ~
| Panneaux ; b
Rail de fixation pour retombée
1300

Retrouvez plus de détails encore sur www.douchetanch.fr
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|@ Cré a:2n

SFRANCE

I,

N"15001030

Assemblage Seulement 6 modules emboitables

Se monte

o Bandeau a LED (optionnel)

de 2200 @ 270G

o Plagque inox (cache bonde)

comme des Lé@o (

e Retombee sous plafond en resine
o Rail de fixation pour la retombee

o Panneau DOUCHETANCH en resine

o Receveur de douche extraplat monobloc en résine

e

Rail peripherique moulé du receveur

FullenU - 1700 / 950

Design - Espace - Confort

Le modele Full en U en 1700 par 950 offre un
espace de douche trés confortable. Pour les
remplacements de baignoire, il couvre toutes les
surfaces anciennes et s'‘adapte aux standards
habituels des tailles de baignoires. C'est la star
de notre catalogue avec son design moderne et
sa tres grande taille.

1l

{ |

Gréce a sa simplicité de montage et parce que
le DOUCHETANCH ne nécessite aucune pose
de joint pour I'etancheite, le gain de temps est
impressionnant |

Ingénieux - Extensible - Esthétique
La retombee de plafond en resine permet :

- L'extensibilité en fonction de la hauteur sous
plafond (de 2,30 & 2,70 m)

- Une finition harmonieuse de I'ensemble

- L'integration optionnelle d'un ruban lumineux &
LED

- Une ventilation supprimant la condensation
eventuelle, source de moisissure.

HOI@IOI@m

Blanc brillant Corail nacre Blanc nacre Cris nacre

Douch’Etanch

- Optimise le temps de pose.

- Offre la sécurité d'une etanchéite durable.

- S'appuie sur des supports existants sans
demolition et sans évacuation de gravats.

- Permet de faire une réelle économie d'eau
(une moyenne de 50 L contre 170 L pour
une baignoire standard).

- Crée un espace design et harmonieux.

Cobtes (vue de dessus)

95 50
1600

Rarl
Q @)
) O 290 v
2 O 2

Retombée
Panneaux ;
~ Rail de fixation pour retombée
1700

Retrouvez plus de détails encore sur www.douch




DOUCH:
ETANCH

Armoires de rangement

ACCESSOIRES et AGENCEMENTS

Poignées inox

Charniéres « Blum motion »

Pieds PVC reglables
Retombee facade

Fileur d'agencement

Socle (plinthe)
Joues verticales
Profilé 1/4 de rond

Plinthe HPL

@ & 0 © ©¢ @ @ ©6 © © ©

Pieds grappe réglables

@ Retombée facade MDF
Maxigloss (brillant)
gris ou blanc
L 75 x 40 cm recoupable

Armoire de rangement,
cotes decor Lino gris,

avec porte MDF Maxigloss
(brillant) blanc ou gris
Charniéres «Blum Motion»
dclrayables avec
amorlisseurs inlégres
Poignée «lib acier inox 22 cm
L25et 35xP B0 xH100 cm

Socle (plinthe) Maxigloss
(orillant) gris ou blanc
L75xHI1Scm

&4

}

Poignée inox

Charnicres

«Blum Malion»

Joues verticales Ep 19mm
Pour bloquer le cote libre @
du Douch'Etanch

MDF Maxigloss (orillant)
gris ou blanc

(verso mélaminé)

102 x 140 cm

Fileur d'agencement
MDF Maxigloss
(brillant) gris ou blanc
L15xH140 cm

Résiplinthe

Comble l'espace entre le sol et
le receveur lorsqu'il est suréleve
sur des pieds grappe

Hauteur 10,5 cm

Largeur de 70 al1l80 cm

Configuration
avec 2 armoires
I'une sur l'autre

(®

Fileur en résine

comble le vide et

sert d'appui pour

la paroi de douche

blanc, gris, corail et neige

L 5 x4 x137 cm recoupable

Tube en résine pour First
pour alimentation et support
du mitigeur. blanc ou nacre
5x 30 x136 cm

Ruban lumineux & LED classe 2 -IPGS
S m, découpable,

couleurs et blanc

avec télecommande

9 o o

it/

e—= —

@5 @h

Bonde de douche

Bonde de douche

4 pieds de socle Pieds grappe Profilé 1/4 de rond Tourbillon extra plate slim
PVC reglables pour receveur PVC blanc Combings de douche thermostatiques Grille 3O mm encombrement
avec clips hauteur réglable ou Alu anodise Chromeée - clapets anti-retour avec filtres Sortie & colier minimum sous

de 83 4136 mm 10mm x 25 m Inverseur céramique et G visser receveur (58mm)

Retrouvez plus de d

ails encore sur www.dou




PAROIS DE DOUCHE & PMR

Siege de douche luxe & suspendre

en résine coloris blanc ou nacrés
composee de 2 rangements moules
avec auto vidage.

L8B4 xP 35cm - assise L 50 cm

Siege de douche compact & fixer.
Structure en aluminium recouvert
d'époxy coloris blanc. Assise moulée
avec trous d'évacuation et coussin
rembourre amovible coloris gris.
Pieds en aluminium reglables.
L38xH:46,7 3607 cm

Tobouret de douche mobile avec
assise incurvée coloris blanc et pieds
réglables en aluminium, & ventouses
plostifiées.
LS0OxH35a50xP 30acm

Barre d'appui coudée 1357
Acier inoxydable
L 40 x 40 cm - @ de 32 mm

Barre d'appui droite

Acier inoxydable
L30cm - @ de 32 mm

—

Sturdy 100 / 120 fixe
Haouteur : 200 - Epcisseur 10mm

r
s

Merlyne 100 pivotante
Hauteur : 190 - Epaisseur 8mm

e ——,

Nepta 100 et retour de 40
Hauteur : 185 - Epaisseur 8mm

Nerina 120 /160 coulissante
Hauteur : 190 - Epaisseur 8mm

Calypso 90 /100 / 120 fixe
Hauteur : 200 - Epcisseur 8mm

Baya 100 /120 et retour 40
Hauteur : 190 - Epaisseur 8mm

Baya 120 /120 fixe
Hauteur : 190 - Epaisseur 8mm

Calypso 90 /100 / 120 fixe et retour 40
Hauteur : 200 - Epaisseur 8mm
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FRANMCE
Zac de Belle Aire Nord
15, Rue de Bougainville
17440 AYTRE
Tél: 0546 34 06 13
Fax:05 46 45 19 64
Mail : contact@creazurfrance.fr
Site : www.creazurfrance.fr



